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Anspruchff^ 

Hydromasse fur WachstumsbSden dadurch gekennzeichnet, dafl 
sie aus geblahter, vorzugsweise kSrniger und/oder platten- 
fSrmiger Aluminium-Silikatmasse besteht, die mit Nahrsalzen 
und/oder Kunstdiinger fliissig und/oder trocken versetzt ist. 
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Beschreibung und Erlauterung zur 

Patent- und Hilf sgebrauchsmusteranmeldung 
'Hydromassen fur Wachstumsboden 1 



Es ist bekannt, in Blumenbeeten, Blumenkasten oder 
Blumentopfen Hydrokulturen zu ziichten. 

Diese Hydrokulturen bestehen in der Regel aus geblahtem 
Ton oder aus einer Nahrlosung, die mit geblahtem Ton 
abgedeckt ist. 

In neuerer Zeit werden auch vielfach Glas- oder Keramik- 
faser an Stelle von geblahtem Ton verwendet, 

Die Saugfahigkeit dieses bekannten Materials liegt 
etwa bei 2o - 3o % des Volumens. 
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Um eine wesentliche Verbesserung der Speicher- und 
Wachs turns forderung durch Hydromassen zu erzielen 
wird erfindungsgemaB vorgeschlagen, geblShtes Calcium- 
Aluminium-Silikat zu verwenden 7 das mit NShrsalzen 
und/oder Dtinger getrankt wird. 

Das gebiahte Aluminium-Silikat kann bis zu 7o % 
Feuchtigkeit aufnehmen und bindet gut an der bizzarren 
OberflSche Nahrsalze oder Diinger. 

Durch die kapilare Struktur wird erfordernisgerecht die 
Feuchtigkeit mit den ZusStzen an den Blumendtinger abgegebe: 

Gleichzeitig wird durch die Calcium-Aluminium-Silikatmasse 
auch Luft mit in die Hydrospeichermasse aufgenommen und 
den Wurzeln zugeteilt. 
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Dieses erf indungsgeraaBe Calcium-Aluminium-Silikat bietet 
auch durch Mischung mit Blumenerde nicht nur eine gute 
Feuchtigkeitsspeicherreserve, sondern auch eine gute 
Beltiftung des Wurzelbodens und wirkt damit f aulnishemmend . 

Selbstverstandlich ist die Erfindung nicht auf die vorstehend 
im einzelnen beschriebene Ausbildungsform allein beschrankt, 
sondern es sind zahlreiche Abanderungen moglich ohne jedoch 
von dem Grundgedanken abzuweichen f als Hydromasse fur 
Wachstumsboden einen geblahten Calcium-Aluminium-Silikat- 
Verbund zu wahlen r der mit Nahrsalzen und/oder Kunstdunger 
versetzt ist. 
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